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(54) Устройство для отбора проб

(57) Формула изобретения
1. Устройство для отбора проб, содержащее полуюштангу, закрепленнуюна крышке

грунтоприемного цилиндрического стакана, внутри которого расположен поршень,
отличающееся тем, что полаяштанга выполнена сообщающейся с атмосферой, нижний
торец полой штанги снабжен заглушкой и размещен на уровне нижнего торца
грунтоприемного стакана, а поршень с центральным отверстием механически связан
с фланцем, свободно перемещаемым по полой штанге, причем заглушка выполнена в
виде стержня с утолщением на одном конце, а на другом с резьбой и поперечным
отверстием, в котором расположена рукоятка.

2. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, что механическая связь
поршня сфланцем выполнена в виде двух или трехшпилек, пропущенных через соосные
отверстия в крышке грунтоприемного цилиндрического стакана.

3. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, хвостовик полой штанги
снабжен резьбой, ниже которой размещено отверстие или отверстия.

4. Устройство для отбора проб по п. 1, отличающееся тем, что диаметр утолщения
стержня равен наружному диаметру нижнего торца полой штанги, причем утолщение
содержит конусные поверхности, обращенные в противоположных направлениях.
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