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(54) Биосенсорное аналитическое устройство для детекции уровня загрязнения воды биоразлагаемыми
органическими соединениями

(57) Формула изобретения
1. Биосенсорное аналитическое устройство для детекции уровня загрязнения воды

биоразлагаемыми органическими соединениями, содержащее измерительную кювету
(3) c буферным раствором, магнитную мешалку (4) и биосенсорную систему,
включающую кислородный электрод (1), выполненный с возможностью подключения
к регистрирующему ответ биосенсорной системы прибору, и размещенный на
кислородном электроде (1) рецепторный элемент (2), включающий ассоциацию
микроорганизмов, иммобилизованных на носителе, отличающееся тем, что в качестве
микроорганизмов использованы Paracoccus yeei ВКМB-3302, Pseudomonas veronii ВКМ
В-3835 и Rhodococcus fascians ВКМ Ас-2996 в массовом соотношении 1:1:1,
иммобилизованные на нитроцеллюлозноймембране и обработанные сверху раствором
хитозана, образующим после высыхания гидрогель.

2. Биосенсорное аналитическое устройство для детекции уровня загрязнения воды
биоразлагаемыми органическими соединениями по п. 1, отличающееся тем, что
используют раствор хитозана концентрацией 8,0-12,0 г/л в 1 мас.% растворе уксусной
кислоты.

3. Биосенсорное аналитическое устройство для детекции уровня загрязнения воды
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биоразлагаемыми органическими соединениями по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что
использован хитозан с молекулярной массой от 50 до 190 кДа.

4. Биосенсорное аналитическое устройство для детекции уровня загрязнения воды
биоразлагаемыми органическими соединениями по п. 1, отличающееся тем, что в
качестве буферного раствора используют фосфатный буферный раствор с рН 6,8.
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