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(54) Конструкция крепления внешнего элемента кузова или защитной оболочки к подвижной платформе
модели транспортного средства, выполненного в уменьшенном масштабе

(57) Формула полезной модели
1. Конструкция крепления внешнего элемента кузова или защитной оболочки к

подвижной платформе модели транспортного средства, выполненного в уменьшенном
масштабе, имеющаяпружинные элементы, отличающаяся тем, что в конструкции кузова
или защитной оболочки находятся выемки, в которые входят выступающие элементы
подвижной платформы - крепления, которые связаны с подвижной платформой при
помощи подпружиненных винтовых соединений, обеспечивающих возможность
свободного сжатия и распрямления пружин под воздействием внешней силы, пружины
обеспечивают упругий возврат крепления в исходное положение после прекращения
действия сжимающих усилий, а конструкция креплений обеспечивает только линейное
перемещение по одной оси, ограничивая повороты, наклоны с допустимой
погрешностью до 10 градусов.

2. Конструкция крепления внешнего элемента кузова или защитной оболочки к
подвижной платформе модели транспортного средства, выполненного в уменьшенном
масштабе, имеющая пружинные элементы, по п.1, отличающаяся тем, что на элементе
крепления присутствуют специальные выступы для удобства сжатия подпружиненного
соединения пальцами рук.

3. Конструкция крепления внешнего элемента кузова или защитной оболочки к
подвижной платформе модели транспортного средства, выполненного в уменьшенном
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масштабе, по п.1, отличающаяся тем, что имеет несколько подпружиненных винтовых
соединений, обеспечивающих возможность свободного сжатия и распрямления пружин.
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