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(54) Устройство для шунтирования и заземления контактной сети и воздушных линий электропередачи

(57) Формула изобретения
1. Устройство для шунтирования и заземления контактной сети и воздушных линий

электропередачи, характеризующееся тем, что содержит ручку, на одном конце которой
закреплен рычажный зажим, а на другом - подпружиненный рычаг, соединенный с
подвижнымконтактомрычажного зажима, провод, соединенный с рычажным зажимом,
для шунтирования и заземления проводов контактной сети и воздушных линий
электропередачи и обеспечения соединения с шунтирующей штангой, при этом при
нажатии на подпружиненный рычаг подвижный контакт воздействует на рычажный
зажим, раскрывая его направляющие для захвата провода.

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что ручка может содержать
дополнительное колено.

3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что рычажный зажимом имеет ось
вращения как минимум одного рычага.

4. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что ось рычажного зажима может
располагаться под углом к оси ручки в диапазоне от 0 до 90 градусов.

5. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что дополнительно содержит
заземляющий башмак для заземления проводов контактной сети и воздушных линий
электропередачи на рельс.

6. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, чтодополнительно содержит
искусственный заземлитель для заземления проводов воздушныхлиний электропередачи
на землю.
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7. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, чтодополнительно содержит
шунтирующую штангу.

8. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, чтодополнительно содержит две
шунтирующие штанги.
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