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(54) УСТРОЙСТВО ПАССИВНОГО ОТВОДА ОСТАТОЧНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ

(57) Формула изобретения
Устройствопассивногоотводаостаточных тепловыделений, например, отработавших

топливных сборок, в окружающую среду из внутреннего объема бассейна выдержки
для ядерных реакторов, содержащее заполненный рабочей жидкостью двухфазный
термосифон, испарительный теплообменник которого размещен в бассейне выдержки
на объекте, а конденсаторный теплообменник с ребрами охлаждения - в охлаждающем
вентиляционном канале, оснащенном ребрами охлаждения, отличающееся тем, что
испарительный теплообменник выполнен в виде испарительного модуля, содержащего
внутрипосадочные гнезда для топливных сборок, гнезда которыхразмещенысдоступом
в них воды из бассейна, модуль заполнен легкокипящей рабочей жидкостью, оснащен
в своей верхней части паровыми патрубками, соединенными через коллектор пара и
трубопровод с внешним конденсаторным теплообменником, расположенным в зоне
вентиляционного охлаждающего канала, причем внешний теплообменник посредством
конденсатных патрубков соединен с коллектором пара, к которому подключены
сливные трубопроводы, другие концы которых введены в нижнюю часть модуля через
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открытые обратные клапаны.
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